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Technische Daten 

Ausgangsspannung 2Volt RMS 

Ausgangsimpedanz  100Ohm 

Rauschabstand > -95dB (A gewichtet)  

Frequenzbereich 20Hz - 20kHz (+0dB, -0,5dB)  

Klirrfaktor 0,01% 

Analoge Eingänge 2 Stereo RCA/Cinch & 1 3,5mm Klinke  

 1 Phono MM (RCA) 

Digitale Eingänge USB, RCA koax, 2 Toslink, Bluetooth (aptX) 

Kopfhöreranschluss 6,3mm Klinke 

Variabler Ausgang RCA stereo 

Netzgerät 18V/1A DC; 100 - 240V, 50/60Hz 

Standby Leistungsaufnahme < 1 Watt 

Abmessungen B x H x T 206 x 36 x 15 (155mm mit Buchsen)  

Gewicht 1100 g ohne Netzteil 
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MaiA Pre  
Stereo-Vorverstärker mit 9 Eingangsoptionen 

 RCA & Kopfhörerausgang 

 Doppel-Monoaufbau  

 Eingänge: 3x Stereo Line, 1x Phono (RCA), 1x Bluetooth 

(aptX), 2x Digital optisch, 1x Digitial Koax, 1x USB  

 Asynchrones USB (24bit/192kHz) mit XMOS-Technologie  

 24bit/192kHz D/A Wandler integriert 

 4te Generation Bluetooth (aptX fähig) mit Antenne 

 Phono MM Eingang 

 Motorbetriebenes Potentiometer 

 IR Fernbedienung im Lieferumfang 

 Vollmetallgehäuse mit Front in silber oder schwarz 

UVP 

499,00 € 

MaiA Pre: Neue Vorverstärkergeneration für aktive Lautsprecher & Kopfhörer! 

MaiA Pre ist eine kompakte Kombination aus Vorverstärker und D/A-Wandler, die über ultimative Anschlussflexibilität verfügt und mit Aktivlaut-
sprechern, hochwertigen Endverstärkern oder mit Kopfhörern betrieben werden kann. Durch seine sehr geringe Ausgangsimpedanz (< 100 Ohm) 
ist der verlustfreie Betrieb an langen NF-Kabeln gewährleistet. Trotz der geringen Größe können gleichzeitig 9 verschiedene digitale und analoge 
Quellgeräte angeschlossen werden. Der eingebaute hochwertige 24bit/192kHz Chipsatz kann auch nur als D/A Wandler verwendet werden.  

• Hochwertiger Phono MM Vorverstärker • 3 analoge Hochpegeleingänge • XMOS asynchroner USB 24bit/192kHz Eingang für 
Computeraudio • Digitaler Koax Eingang • 2 Toslink Eingänge • Kabelloses Bluetoothstreaming (aptX fähig) mit eigener Antenne 

Ganz gleich mit welcher Quelle, die Wiedergabe ist extrem musikalisch und lebensecht, egal ob mit audiophilen Endverstärkern, Aktivlaut- spre-
chern oder Kopfhörern. Die mitgelieferte IR-Fernsteuerung macht die Bedienung kinderleicht. Das elegante und massive Vollmetallgehäuse 
schützt vor unerwünschten Einstreuungen. MaiA Pre ist mit silberner oder schwarzer Front erhältlich.  
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